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OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEJ KOPARKO - ŁADOWARKI
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	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia)
	Parametry oferowane przez Wykonawcę*
(Wpisać TAK/NIE lub parametr)

	
	Parametry
	

	1. 1
	Rok produkcji 2017
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	2. 
	Silnik spełniający normę emisji spalin nie mniejszej niżTier4
	     

	3. 
	Silnik o mocy nie mniejsza niż 105 KM
	     

	4. 
	Napęd na dwie osie z  możliwością  napędu na jedną oś
	     

	5. 
	Skręt: przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, wszystkie koła skrętne, tryb skrętu kraba;
	     

	6. 
	Koła jezdne przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”;
	     

	7. 
	Blokada mechanizmu różnicowego pełna lub typu LSD przedniej i tylnej osi
	     

	8. 
	Skrzynia biegów Typu AutoShift lub PowerShift, zmiana biegów pod obciążeniem, min. cztery biegi w przód i min. trzy biegi w tył
	     

	9. 
	System zmniejszający zużycie paliwa podczas przejazdów tzw.  blokada przekładni hydrokinetycznej (zmiennika momentu)
	     

	10. 
	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie oleju nie mniejszej niż 160 l/min i  ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 250 bar
	     

	11. 
	Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu wewnątrz kabiny do 75 dB
	     

	
	Osprzęt koparkowy
	

	12. 
	Układ pracy ramieniem koparkowym - system ISO+;
	     

	13. 
	Przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;
	     

	14. 
	Ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)
	     

	15. 
	Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia nie mniejszy niż 6,5 m
	     

	16. 
	Siła odspajania łyżki koparkowej nie mniejszy niż 60 kN;
	     

	17. 
	Łyżka z zębami o szerokość  0,6 m ± 0,05m;
	     

	18. 
	Łyżka z zębami o szerokość  0,9 m ± 0,05m;
	     

	19. 
	Szybkozłącze łyżki koparkowej.
	

	20. 
	System samopoziomujący łyżkę ładowarkową;
	     

	
	Osprzęt ładowarkowy
	

	21. 
	Łyżka ładowarkowa z lemieszem, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania;
	     

	22. 
	Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej;
	     

	23. 
	Pojemność znamionowa łyżki ładowarki nie mniejsza niż 1,3 m3
	     

	24. 
	Siła odspajania łyżki ładowarkowej nie mniejsza niż 60 kN;
	     

	25. 
	Wysokość wysypu z łyżki ładowarki z nachyleniem łyżki pod kątem 450 mierzona do gruntu nie mniejsza niż 2,6 m;
	     

	26. 
	Udźwig ładowarki na maksymalnej wysokość nie mniej niż 4200 kg.
	     

	
	Wyposażenie
	

	27. 
	Instalacja hydrauliczna do obsługi młota wyburzeniowego
	     

	28. 
	Skrzynka narzędziowa;
	     

	29. 
	Zbiornik paliwa o pojemności min. 150 l;
	     

	30. 
	Lusterka zewnętrzne;
	     

	31. 
	Wycieraczki szyby przedniej i tylnej;
	     

	32. 
	Błotniki kół przednich i tylnych;
	     

	33. 
	Podkładki gumowe pod stopy;
	     

	34. 
	Smarownica ręczna, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica;
	     

	35. 
	Komplet kluczy z Immobiliserem (lub innym zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym) ;
	     

	36. 
	System nawigacji satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie rzeczywistym.
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* wypełnia Wykonawca
